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Tek. 11a Vouw het achterpand en het voeringachter-
pand met de verkeerde kanten op elkaar. Rijg en stik 
het achterpand 0,75 cm vanaf de bovenrand door, 
zodat er een tunnel ontstaat.
Tek. 11b  Rijg ! 18 (19 ± 20 ± 21 ± 22 ± 23 ± 24) 
cm elastiek van 0,5 cm breed door de tunnel en stik de 
uiteinden vast.
Tek. 11c Rijg de achterpanden langs de zij- en 
onderranden op elkaar vast.

Tek. 13a  Rijg en stik de zijachterpanden aan 
het middenachterpand; laat de naad van de 
zijachterpanden aan de bovenkant uitsteken.
Tek. 13b  Vouw de zijachterpanden naar de 
zijkant.
Tek. 13c  Leg het voorpand + tailleband voor op 
de zijachterpanden. Rijg en stik de rechterzij-
naad. Knip de naad op 0,75 cm af.
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Voorpand met plooien en achter-
pand met smockeffect

Tek. 12  Wikkel rimpelelastiek een beetje uitgerekt op 
de spoel. Omdat rimpelelastiek veel dikker is dan 
normaal machinegaren moet je in elk geval de spoel-
spanning losser draaien. Hoe vaster de spoelspanning 
staat des te meer de stof inrimpelt. Probeer eerst een 
paar stiksel op een proe¯apje. Knoop het elastiek aan 
het begin en einde van de stiksel aan elkaar. Rek de 
stof na het eerste stiksel uit, zodat hij platligt bij het 
stikken van de volgende rijen. * Rijg en stik het achter-
pand 0,75 cm vanaf de bovenrand 11 keer op een 
onderling dezelfde afstand van ! 1,25 cm door.


