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Knip oktober 2010
Knippie 4 2010
Het verwerken van (imitatie)leer 
en (imitatie)suède
Tekening 1 t/m 8

Tek. 1 Maak een proefmodel van katoen. Imitatie-
leer/suède wordt gewoon per meter verkocht. 
Knip daarom voor imitatie-leer/suède de patroon-
delen volgens het knipvoorbeeld uit. Leg de 
patroondelen op het leer. Houd de patroondelen 
op de plaats door er een zwaar voorwerp op te 
leggen. Teken met kleermakerspotlood de naden 
rondom de patroondelen aan. Knip de delen uit.

Tek. 2 Maak een proefmodel van katoen (echt leer is vrij 
prijzig). Knip eventueel de patroondelen tegengesteld van 
papier na, zodat alle patroondelen later enkel op het leer 
gelegd kunnen worden. * Gebruik een goede scherpe schaar. 
Leer moet enkel altijd enkel geknipt worden en in één 
richting. Leg de patroondelen op de goede kant en let op 
beschadigingen of gaatjes. Houd de patroondelen op de 
plaats door er een zwaar voorwerp op te leggen. Teken met 
kleermakerspotlood de naden rondom de patroondelen aan. 
Knip de delen uit.

Tek. 3 Je kunt de patroondelen niet 
doorslaan vanwege gaatjes. Geef 
daarom alle lijnen aan het met 
kleermakerspotlood. Leg de 
patroondelen op de verkeerde kant 
van het leer. Houd de patroondelen 
op de plaats door er een zwaar 
voorwerp op te leggen. Teken met 
kleermakerspotlood de buitenlijn 
van de patroondelen op het leer.

Tek. 4 Voor leer is er speciaal 
Vlieseline LE 420 te koop om 
eventueel te verstevigen. Stik 
eventueel bij de schouder- en 
halsnaden Vlieseline Naadband 
mee voor de stevigheid en het 
schuiven bij stikken te voorko-
men.


