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Tek. 5 Gebruik nooit spelden of een 
rijgdraad, dat laat gaatjes na die niet 
meer weg te werken zijn. Gebruik hier-
voor in de plaats plakband of paperclips. 
Deze zijn naderhand makkelijk te verwij-
deren en laten geen sporen na.

Tek. 6 Gebruik bij het stikken op de 
machine een leernaald en een voetje van 
kunststof. Stel de steeklengte in op 3 
steken per cm, niet meer, want als de 
steken kleiner zijn komen de gaatjes te 
dicht op elkaar en is de kans op scheuren 
van het materiaal groter.

Tek. 7 Het is beter om een gestikte    
naad niet te strijken. Vouw hem open 
met de vingers. Wil je toch strijken? 
Strijk dan eerst een proeflapje zonder 
stoom op een lage temperatuur, op 
de verkeerde kant met een droge 
doek. Plak de naden of zomen even-
tueel met leer- of textiellijm vast, 
gebruik hiervoor een beetje lijm op 
de naad of zoomtoeslag en duw deze 
met de vingers plat. Tek. 8 Wil je de naden doorstikken? Stik de naad met de 

goede kanten op elkaar. Duw de naad open. Knip de 
onderste naad op 0,5 cm en de bovenste op 1,25 cm af. 
Vouw de naden naar één kant. De naden hoeven niet 
afgewerkt te worden. Stik de naad eventueel op de 
goede kant van het kledingstuk door.
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 Knip oktober 2010
Knippie 4 2010
Het verwerken van (imitatie)leer 
en (imitatie)suède
Tekening 1 t/m 8


